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HERZ golyóscsap fűtési és hűtési rendszerekhez

HERZ golyóscsap
MODUL 1 2201 / 11 

Adatlap: 1 22X1 XX 

Méretek mm-ben     

1 2201 01(06)

1 2201 11(14)

1 2201 21(26)

1 2201 31(34) 

1 2201 41(46) 
1 2201 51(56)

1 2201 61(66)  
1 2201 71(76)

1 2211 21(26)(PN16)  1 2228 01(06)

1 2228 01 (06)1 2211 31(34)(PN16)

1 2211 01(06) (PN16)                                                                                 

1 2211 11(14)(PN16)
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DN PN 
[bar]

PN1
[bar]

G 
ISO228

R
[ISO7/1]

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

A
[mm]

B 
[mm]

B1
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

H3
[mm]

H4
[mm]

Sw
[mm]

Sw1
[mm]

15 25 16 G1/2 R1/2 51 74 64 10 13 90 55 60 53 42 49 46 70 25 30

20 25 16 G3/4 R3/4 57 88 69 11 15 90 55 60 56 46 52 49 74 31 36

25 25 16 G1 R1 73 106 84 16 17 135 75 85 72 56 63 64 81 39 46

32 25 16 G5/4 R5/4 84 123 97 18 19 135 75 85 77 61 68 69 86 48 52

40 25 16 G6/4 R6/4 95 142 105 17 20 180 - 120 93 - 86 - 121 55 60

50 25 16 G2 R2 112 166 120 19 23 180 - 120 100 - 93 - 128 70 75

A golyóscsapok tömege

DN
Tömeg [kg]

1 2201 01 
-6

1 2201 11 
-4

1 2201 21
-6

1 2201 31
-4

1 2211 01
-6

1 2211 11
-4

1 2211 21
-6

1 2211 31
-4

1 2201 41
-6

1 2201 61
-6

1 2228 01
-6

1 2228 11
-4

15 0,170 0,163 0,178 0,170 0,232 0,225 0,250 0,230 0,172 0,206 0,195 0,188

20 0,250 0,242 0,253 0,246 0,360 0,355 0,380 0,382 0,252 0,286 0,290 0,274

25 0,458 0,440 0,486 0,458 0,680 0,670 0,700 0,669 0,460 0,475 0,506 0,500

32 0,706 0,670 0,765 0,712 1,025 1,01 1,046 1,022 0,690 0,730 0,800 0,780

40 1,186 / 1,213 / 1,612 / 1,634 / 1,136 1,152 1,186 /

50 1,958 / 2,0 / 2,628 / 2,625 / 1,926 1,954 2,125 /

Modellek
1 2201 01 (06) = IG x IG, szilumin fogantyúval
1 2201 11 (14) = IG x IG, szilumin fordítókarral
1 2201 21 (26) = IG x IG, nikkelezett acéllemez, fogantyúval
1 2201 31 (34) = IG x IG, horganyzott acéllemez, T-fogantyúval
1 2211 01 (06) = IG x közcsavar, szilumin fogantyúval
1 2211 11 (14) = IG x közcsavar, szilumin fordítókarral
1 2211 21 (26) = IG x közcsavar, nikkelezett acéllemez, fogantyúval
1 2211 31 (34) = IG x közcsavar, horganyzott acéllemez, T-fogantyúval
1 2201 41 (46) = IG x IG, műanyag, piros, hosszabbított fordítókarral
1 2201 51 (56) = IG x IG, műanyag, kék, hosszabbított fordítókarral
1 2201 61 (66) = IG x IG, műanyag, hőmérővel, hosszabbított fordítókarral
1 2201 71 (76) = IG x IG, műanyag, hőmérővel, kék, hosszabbított fordítókarral
1 2228 01 (06) = IG x AG, szilumin fogantyúval
1 2228 11 (14) = IG x AG, szilumin T-fogantyúval

Anyag és szerkezet
Ház:    sárgaréz, kovácsolt, az EN 12165 szerint, nikkelezett, CW617N 
Golyó:    sárgaréz, kovácsolt, az EN 12165 szerint, teljes átfolyású golyó, 

keményre krómozott, CW617N
 

Szeleporsó:    sárgaréz az EN 12164 szerint, CW614N  
Fogantyúk:    fogantyú, piros/kék, szilumin 
    fordítókar, piros, szilumin 
    hosszabbított fordítókar piros / kék, műanyag PA66 GF30

 

    hosszabbított fordítókar, hőmérővel, piros / kék, műanyag PA66 GF30
 

    fogantyú, piros, festett acéllemez  
    fordítókar, piros, festett acéllemez  
Golyótömítések:    PTFE 
Orsótömítések:   PTFE 
Tömítés (csavarzat)  
(1 2211 X1 - X3):   EPDM (O-gyűrű) 
(1 2211 X4 - X6):   KLINGER (lapostömítés)  
Belső menet:    ISO 228-1 szabvány szerint 
Külső menet:    ISO 7-1 szabvány szerint 
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Üzemi adatok
Max. üzemi nyomás: PN 25 bar, csavarzat: PN 16 bar  
Min.  hőmérséklet:  -30°C (víz 0,5 °C)  
Max. hőmérséklet:  150°C (víz 110 °C, nem gőz)  
 
Közeg:  

 
Alkalmazási területek
A golyóscsapok elzáró szerelvényként használatosak. Alkalmazásuk a központi fűtési és hűtési rendszerekben történik. 
Az üzemi körülményeket (például a hőmérsékletet és a nyomást) állandó értéken kell tartani.  

További  információ
További információk a beszerelésről, a sárgarézről, a működési elvről stb. az „Általános információk” fejezetben, 
a 2. oldalon találhatók.  
 
Feliratok a golyóscsapon

Méret

Névleges nyomás

Gyártó Gyártó

Fűtővíz minősége az ÖNORM H 5195 szabvány, vagy a 2035 VDI irányelv szerinti. Etilén vagy propilén-glikol használata 
25–50 térfogatszázalék keverési arányban megengedett. Tartsa be a gyártói dokumentáció utasításait, ha fagy- és 
korrózióvédelem céljából glikol termékeket használ. Az EPDM tömítések ásványolajok és kenőanyagok hatására 
sérülhetnek, ami az EPDM-tömítések meghibásodásához vezet. A HERZ golyóscsapok alkalmatlanok agresszív 
anyagok (pl. savak, lúgok, gyúlékony és robbanásveszélyes gázok) együttes használatára, mivel ezek tönkretehetik a 
tömítéseket.


